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Rohrvortrieb unter der Infrastruktur der  

Deutschen Bahn – wo Überwachung ein 
absoluter Mehrwert ist 
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AUF EINEN BLICK  

Projektbezeichnung Unter der Bahnlinie Nürnberg-
Bamberg in Strullendorf (D) 

Standort Gemeinde Strullendorf, 
Deutschland 

Nutzung Kanalisation 

Ausgeführt 2022 

Besonderheiten ▪ Unterquerung von 
Bahngeleisen 

▪ Setzungsempfindliche 
Geologie 

Totallänge 230m 

Innendurchmesser 1‘600mm 

Aussendurchmesser 2‘040mm 

Linienführung Gerade - Kurve 

Min. Kurvenradius 325m 

Rohrmaterial Stahlbeton 

Rohrlänge 3.00m 

Max. Überdeckung 5.00m 

Geologie Quartäre Sande 

Druckübertragung Holz 

TBM AVND1600AB 

Bauherr Gemeinde Strullendorf 

Planer / Bauleitung Ingenieurbüro Sauer+Harrer 

Vortriebsfirma Sonntag Baugesellschaft, 
Bingen 

Rohrhersteller HABA-Beton, Deutschland  

 

Unter der Bahnlinie Nürnberg - Bamberg in Strullendorf 
(D) wurde mit Hilfe eines Rohrvortriebs DN1600/DA2040 
eine neue Kanalisierung umgesetzt. Auch bei der 
Verwendung klassischer Holzringe sind bestimmte 
Kurvenradien möglich. Durch die genaue Messung, 
Auswertung und Monitoring der hinter der Maschine 
entstehenden Fugenöffnungen in Echtzeit, kann der 
Kontaktverlust zwischen den Rohren begrenzt werden, so 
dass eine akzeptable Maximalvortriebskraft gewährleistet 
werden kann. 

 

Relativ geringe Überdeckungen und eine setzungs-
empfindliche Geologie machen das Projekt nicht ein-
facher. Genau deswegen ist es wichtig, dass sich der 
Schildfahrer voll und ganz auf den Vortriebsvorgang 
konzentrieren kann, wobei zusätzliche Sensoren den 
komplexen Vorgang unterstützen und bei Bedarf recht-
zeitig alarmieren können. 
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